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SOLUTION

 X CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX

 � Fabrication en profils alu extrudé.
 � Finition : RAL, finition structurée… 60-70 microns ou anodisé.
 � Finition de qualité et esthétique.
 � Assemblage en usine et livré en « prêt à poser », fabrication sur mesure.
 � Accessoires de qualité, rigides et stables.

DIMENSIONS

 � Ouverture visuelle perpendiculaire : 19.4 %.
 � Angle limite rayonnement du soleil : 18°.
 � Pas de lames : 50 mm.

 � PLUS PRODUITS

 � RÉSISTANT : profil en aluminium extrudé.
 � PERSONNALISABLE : RAL, finition structurée… 60-70 microns ou anodisation 20 microns.
 � MULTIFONCTIONS : protection solaire, ventilation intensive et fermeture. Le coulissant 

LOGGIA permet également une régulation lumineuse grâce à une occultation partielle.

Également  
disponible en 
version fixe

VOLETS COULISSANTS LOGGIA RENSON
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 X SCHÉMAS TECHNIQUESLoggialu® 40

0 - 50 mm

0 - 50 mm

FLEXGUIDE

Coloris au choix

LOGGIA
Réf : LP20185


